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（缩编版）
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(编写： 王洪)            北京磐崟仪表技术发展中心

2007年10月
一、主要技术参数
1．适用口径：DN15-DN300，其它口径协议供货。适用介质：  气体、蒸汽、液体。
2．环境条件：    环境温度：(-30~+70)℃/(-20~+60℃液晶显示)。
                 相对湿度：5%~90%  大气压力：(86~106)kPa。
                 介质温度：(-50~+250) ℃，(-50~+350) ℃。
3．供电电源：
　ａ）VT3WE三线制：
（1）
采用外电源时：12~24VDC/30mA(-20%~+15%)，无输出可低至9V。
（2）
电池供电时（可选项）：锂电池3.6V(2-13Ah)/0.3mA。
　 b）VT2WE二线制：    12~24VDC/4-20mA(-20%~+15%)。
4．输出信号
　 ａ）VT3WE三线制：
（1）
脉冲输出：高电平≥8V（供电电压-1V）。低电平<0.5V。
（2）
含1K5上拉电阻的集电极开路输出。
（3）
RS485通讯：仪表可配置RS485通讯接口。通信距离≤1200mm。
　　b）VT2WE二线制：
（1）
二线4~20mA线性校正电流输出（24V时回路负载≤600Ω）。
（2）
光隔离无修正原始脉冲输出：高电平≥5V（供电电压-1V）。

（3）
低电平<0.5V；含1K5上拉电阻的集电极开路输出。
需另供12V电源。

二、基本概述

VT3W/2WE 三线/二线制E系列显示电路是涡街流量计的新精简型电路，其放大电路为模拟式。可在常规的流量范围内准确测量气体、液体和蒸汽的流量。可由开关设定适应各种口径和各类测量介质。数据后处理和信号远传电路分为三线制和二线制。三线制可带RS485通讯，并可采用电池供电。二线制用4-20mA电流输出并可提供隔离的原始脉冲输出。

三、仪表接线
    仪表接线在放大板上，大端子为必用的主接线端子，小端子为附加功能接线的辅助端子。
（一）VT3WE三线制电路接线
主供电和输出信号接线端子（左侧3位吊框旋压式端子）
	GND
	POU
	 V+


GND：为电源“-”端。    POU：为脉冲输出端。    V+：为外接的12V~24VDC电源+端。
当V+和GND接外电源后电路工作（电池供电型则转入有电工作态），脉冲输出从POU引出。
辅助接线（小端子）主端子和辅助端子之间的双针跳线为电池开关，短接为通，不插为断开。
	+3V6
	3V6-
	CMB
	CMA


1）电池接线：（小端子中的右1，2位）
    +3V6：接3.6V锂电池的“+”端。  3V6- ：接3.6V锂电池的“-”端
2）通讯接线：（小端子中的左3，4位） 无485通讯型号不配此接线端子
    CMB：   接RS485通讯的“-”端。   CMA：  接RS485通讯的“+”端
（二）VT2WE二线制电路接线
1、主供电和输出信号接线端子（左侧2位吊框旋压式端子）
	   -
	  +


“-”：为4~20mA电流输出端。 “+”：为15~24V电源“+”端
    “+”接+24V外电源，电流输出从“-”端流出至计算机或显示表的取样电阻，经过取样电阻等负载后流回到电源“-”端。
辅助接线（3位小端子）
	 V+
	  F
	  0


  V+：接供电电源“+”端（+12V）。 F ：为脉冲输出信号端。 0：接供电的电源地“-”端
    此脉冲输出必须在主电流回路供电的情况下使用，输出为带50Hz切除的无修正光隔离原始脉冲，通常在标定时使用；输出信号为含1K5上拉电阻的集电极开路输出。
系统接线图可参见附图  “VT3WE三线制和VT2WE二线制电路接线图”
四、用户菜单操作

（一）、工作屏

接通电源后，仪表首先自检，完成后进入屏1的工作主显示状态。
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图表 1  VT3WE三线制工作屏1界面
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图表 2  VT2WE两线制工作屏1界面

第一行：累计量；2位小数显示，小数点自动进位。单位与瞬时流量单位的非时间部分一致
第二行：瞬时流量；保留小数后2位，流量单位详细见菜单设置
第三行：流量信号频率值；显示F=XXXX.XX   Hz。保留2位小数显示。
第四行：输出电流值；显示I=   XX.XX   mA，保留2位小数显示（仅2W型）
  VTE3W三线制右下角为电池电量指示，仪表使用电池供电时，显示电池电量。

按 “<” 键或者“+”健在工作屏2与工作屏1之间切换
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图表 3  工作屏2副界面

第一行：温度设置值；用于温度补偿有关的计算。显示T≡999.9℃。保留1位小数显示。
第二行：压力设置值；用于压力补偿有关的计算。显示P≡99999.99kPa，保留2位小数。
第三行：进入设置态的密码。

按“E”键进入密码输入初始状态。
          按“S”键取消输入态，返回屏二副界面显示。

按“+”键在输入态，循环改变光标处数值。  按“<”移动当前输入光标位置；

在输入态按“E”键，交验密码。正确则进入菜单，不正确，则返回到输入初始状态。
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图表 4  密码输入初始状态

密码：用户菜单密码2010
（二）、用户参数设置
按“S”键，退出输入状态。
                按“E”键，确认保存输入。

按“+”键，循环改变光标处的数值或符号。
 按“<”键，将当前输入光标向右移动一位。


输入最多输入8位数据（包括符号、小数点）。

2、菜单操作：在菜单浏览中
按“+”键下翻；按“<”键上翻；按“E”键进入子菜单。 按“S”键，返回工作屏2界面。

在子菜单中，按“S”键退出；按“E”键进修改态。在修改态如改选择项，则按“+”键向下选择；按“<”向上选择，按“E”键确认。如是输入式修改，则按照输入操作进行。


注意事项：参数设置时，显示内容需按“E”键确认后才可存入，否则设置无效

表格 1用户参数设定菜单    用户菜单密码为2010。
	子菜单

序号
	菜单显示
	意义
	选择项或数值范围

	1
	流量单位选择
	流量单位选择

（默认0）
	0：m3/h   
1：m3/m   
2：l/h   
3：l/m

4：t/h    
5：t/m    
6：kg/h    
7：kg/m

	2
	算法选择
	算法选择
（默认0）
	00：常规体积流量
01：常规质量流量
02：常规气体体积流量

03：常规气体质量流量
04：饱和蒸汽温度补偿
05：饱和蒸汽压力补偿
06：过热蒸汽温压补偿

	3
	流量系数 
	流量系数

（默认3600）
	设定仪表系数，单位为P/m3

	4
	满度输出流量
	满度输出流量

（默认1000）
	当仪表输出4~20mA模拟信号时必须设定该值，且不得为0，单位与流量单位一致

	5
	密度设置
	密度设置

（默认1.0）
	当算法选择设置为质量流量（01、03）时，必须设置此项，单位为kg/m3

	6
	温度设置
	温度设置

（默认0.0）
	设定温度计算值，当选择02、03、04、06算法时，必须设置此项。单位为摄氏度

	7
	绝对压力设置
	设置气体绝对压力

（默认101.325）
	设置气体绝对压力计算值，当选择02、03、05、06算法时，必须设置此项。

单位为kPa

（真空为0.0将导致流量为0）

	8
	下限切除流量
	设置切除脉冲输入百分比

默认（1%）
	数值在0~100之间

	9
	485 Address
	设置RS485通讯序号

（默认0）
	仅VT3WE型 仪表进行RS485通讯时需设定此项，且不能与同一系统内其他设备相同，范围为0~31

	9
	阻尼时间
	设输出电流
阻尼时间

（默认为4s）
	仅VT2WE型 设电流输出阻尼时间，用于避免输出电流随流量波动太大

范围为2~32

	10
	清零累计量
	清零累计量
	若要清零累计量，选择YES并按“E”键即可


五、生产校验
仪表的生产调校应由对仪表有较深了解的专业人员在有相应精度的校准设备的条件下进行。在二线制调校时至少应有量程>20mA，精度优于0.1%的电流表。
生产调校和一些高级设置均在生产设置态进行，如无相应设备和足够的专业知识，调校不当将导致仪表不能正常工作。密码确认后，即可进入生产设置状态，根据不同的仪表型号，设置相应的仪表参数。

打开表前盖，按表2定义依次按选择需要的设定的参数菜单，进入生产校验菜单

表格 2生产校验菜单表    生产菜单密码为2011。
	子菜单序号
	菜单显示
	意义
	备    注

	1
	Init  DATA
	将设置数据初始化为默认值，通常禁用
	若要初始化用户数据，选择YES并按“E”键即可

	2
	485 Baud
	设485波特率
	仅VT3WE型有

4800bps

9600bps

默认9600

	3
	4mA
	校输出电流为4mA的参数

	仅VT2WE型有，按E后

键入电流表测显的输出电流值

	4
	12mA
	校输出电流为12mA的参数

	仅VT2WE型有，按E后

键入电流表测显的输出电流值

	5
	20mA
	校输出电流为20mA的参数
	仅VT2WE型有，按E后

键入电流表测显的输出电流值


对常规探头，增益GB=4（3位），通常值在3-12间视探头调整。
触发灵敏度SB=4（3位），通常值在3-6间视探头和干扰大小调整。

对320度探头，通常GB=8-15；SB=4-8。
放大板调试概要
涡街流量计放大器参数设置参照表（液体）

	口径
	                 K1
	                 K2
	                 K3

	 mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 20
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	
	

	 25
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	

	 40
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	

	 50
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	

	 80
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	

	100
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	

	125
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	

	150
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	

	200
	
	
	
	↑
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑

	250
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	↑

	300
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	↑

	350
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	↑

	400
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑


涡街流量计放大器参数设置参照表（气体）

	口径
	                 K1
	                 K2
	                 K3

	 mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 20
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	

	 25
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	

	 40
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	

	 50
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	

	 80
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	

	100
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	
	

	125
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	
	

	150
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	

	200
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	

	250
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	

	300
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	

	350
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	

	400
	↑
	
	↑
	↑
	↑
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	


涡街流量计放大器参数设置参照表（蒸汽）

	口径
	                 K1
	                 K2
	                 K3

	 mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 20
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	

	 25
	↑
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	

	 40
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	

	 50
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	

	 80
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	

	100
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	
	
	
	
	
	

	125
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	

	150
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	
	

	200
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	
	

	250
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	
	

	300
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	

	350
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	↑
	↑
	↑
	↑
	
	
	
	

	400
	↑
	
	
	↑
	↑
	
	
	↑
	
	
	
	
	
	
	
	↑
	
	
	
	
	↑
	
	
	


  箭头向上表示此开关位置为ON，无箭头处的开关为OFF。

以上表值仅供参考，实际使用中因液体粘度和气体密度不同应在此值附近调整，频率低时可将K3向大口径方向调一至三档。频率高时可将K2向小口径方向调一至三档。
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